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1. Parameter tabell for prosjektering 

 
 Prosjekteringstabell for vei- og gateklasse 

Parameter F 

Fortau 

GS 

Gang-/ 
sykkelvei 

S M/F 

Sykkelvei 
med  

fortau 

FA1 

Felles 
avkjørsel/ 
privat vei 

2-12 
boenheter 

FA2 

Felles 
avkjørsel/ 
privat vei 

13ï80 
boenheter 

B 

Boligvei 

A 

Adkomst-
vei 

 

S 

Samlevei 

AG 

Adkomst-
gate 

SG 

Samle-
gate 

HG 

Hoved-
gate 

Minste 
reguleringsbredde (m) 

(4,5) 6 9 6 8 8 10¹) 11¹) 11,5 12,5 23,5 

Veibredde (m) 3 3,5 6 3,5²) 5²) 5²) 6²) 7 5,75 9,5 9,5 

Kjørebanebredde (m) 2,7513) 3 2,5+3 3 4 4 5 615) 5 6 6 

ÅDT opptil (kjøretøy) - - - - - - 1000 5000 - - - 

Dim. fartsgrense (km/t) - - - 30 30 30 30 409) 30 50 60 

Dimensjonerende 
kjøremåte 

- - - C C C B/C B B B A 

Boenheter (maks. antall 
eks. sekundærleilighet)) 

- - - 12 80 80 - - - - - 

Maks. stigning fri 
strekning ă) 

-  5014) 50 125 125 125 125  80 100 80 80 

Maks. stigning kryss (ă) - - - - 70 70 70 60 70 70 60 

Dimensjonerende 
kjøretøy 

- P P P L L L12) VT12) L L VT 

Min. horisontalkurve fri 
strekning (m) 

- 10 40 10 20 20 30 60 20 20 30 

Min. horisontalkurve 
kryss (m) 

- 20 20 20 50 50 70  150 - - - 

Min. høybrekkskurve (m) - 50³) 503) 50³) 150³) 150³) 200³) 500³) 100 100 110 

Min. lavbrekkskurve (m) - 50³) 503) 50³) 150³) 150³) 150³) 400³) 100 100 100 

Største lengde til høyere 
veiklasse (m) 

 

- - - 50 100 400 - - - - - 

Minste byggegrense/ 
byggelinjer, bebyggelse 
(m) målt fra senterlinjen 

7 7 7 7 10 10 12,5 15 5,5 7,54) 10 

Tverrfall, ensidig eller 
takfall 8) 

2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Min. byggegrense, kryss 
((m) *) 

7 7 7 7 10? 10 12,5 15 6 7,54) 10 

Særskilt byggegrense/ 
byggelinje, kryss (m) 
målt fra senterlinjen 

20x20 20x20 20x20 20x20 30x30 30x30 40x40 40x40 - - - 

Avstandskrav for 
garasje, vinkelrett (m) 

- - - 6 6 6 6 6 6 6 - 

Avstandskrav for garasje 
parallelt (m) 

- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 

Frihøyde (m) 3 3 4 4 4 4 4 4,7  4 4 4,7 

Stoppsikt (m) - 24 24 24 24 24 48 50 - - - 

Radius kjørebanekant i 
kryss (m) 

- 4 4 4 6 6 6 var. var. var. var. 
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 Prosjekteringstabell for vei- og gateklasse 

Parameter F 

Fortau 

GS 

Gang-/ 
sykkelvei 

S M/F 

Sykkelvei 
med  

fortau 

FA1 

Felles 
avkjørsel/ 

privat vei 
2-12 

boenheter 

FA2 

Felles 
avkjørsel/ 

privat vei 
13ï80 

boenheter 

B 

Boligvei 

A 

Adkomst-
vei 

 

S 

Samlevei 

AG 

Adkomst-
gate 

SG 

Samle-
gate 

HG 

Hoved-
gate 

Min. avstand mellom 
kryss 

- - - - 30 30 50 50 - - - 

Minstekrav til GS-
system 

- - - - - - F GS5) F F F6) 

Direkte boligavkjørsler - - - ja ja ja nei7) nei nei nei nei 

Krav til brøytbar 
standard 

ja ja Ja ja ja ja ja ja ja ja ja 

Krav til vendehammer - - - nei10) ja ja10) - - - - - 

Aksellast (tonn) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10? 

Krav til veilys ja ja ja Nei11) ja11) ja ja ja ja ja ja 

 
*) Gjelder også evt. byggelinje 

Alle byggegrenser refererer seg til veiens senterlinje, også senterlinje fortau (F) og  
gang- og sykkelvei (GS). Avstandskrav for garasjer gjelder fra regulert formålsgrense. 

1)  Eventuelt fortau kommer i tillegg 
2)  Breddeutvidelse: 

 Det skal foretas breddeutvidelse gjennom kurver R<50m ï se krav under hver veiklasse. 
 For FA-veier foretas breddeutvidelse med 1,0 m gjennom hele kurven ved R <50m. 
 For B- og A-veier foretas breddeutvidelse med 1,5m gjennom hele kurven ved R <50m. 
 For B-veier foretas breddeutvidelse med 1,0m i 10m lengde mot kryss. 
 For øvrig henvises til Statens veivesens veinormaler. (Håndbok N100) 

3)  Ved avkjørsler/kryss kan mindre radius benyttes. 
4)  Målt fra midten av regulert veigrunn.  
5)  For ÅDT <1000 kan fortau benyttes.   
6)  Egne sykkelfelt. 
7)  Gjelder ikke industriavkjørsel, samt eksisterende boligavkjørsel. 
8)  F, GS, FA1 og FA2 legges med ensidig fall. 
9)  Dimensjonerende fartsgrense utenfor tettbygd område kan være 80 km/t. 
10)  Vendehammer dersom boligvei ikke er etablert i sløyfe og lengden er <120m. Snuplass dersom lengden er >120m.   

Vendehammer anbefales for FA1. 
11)  Eierskap til veilys følger eierskap til veien. 
12) For adkomst-/samleveier med trafikk til industriområder benyttes modulvogntog som dimensjonerende kjøretøy 
13) For alle gateprofiler skal fortau være 3,0 m 
14)  Der gangvei følger kjørevei så aksepteres det samme stigningsforhold som kjørevei.  
15)  Der hvor veien er bussrute skal det asfalteres i en bredde på 6,5 meter. Breddeutvidelse følger av normen. 
 
      

Se også vedlegg/ definisjoner i kapittel 8. 
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2. Forord 

 

Veinormen er utarbeidet i et samarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, 

Gjerdrum, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. "Felles kommunal 

veinorm" erstatter tidligere veinormer som har vært i bruk i kommunene. Veinormen er delt i to deler: 

 

DEL 1 - Geometrisk utforming av veier og gater 

DEL 2 - Bygging av veier og gater 

 

Veinormen skal sikre at alle vei- og gateanlegg i kommunen utformes og bygges etter mål om 

fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Veinormen er forenklet og komprimert sammenlignet med 

Statens vegvesens veinormaler. Veinormen skal fungere som oppslagsverk og gi kortfattet innføring i de 

krav som stilles til veiplanlegging for privat og kommunalt veinett, og omfatter også avkjørsler fra offentlig 

og private veier. Der veinormen ikke er utfyllende brukes eller henvises det til Statens vegvesens 

håndbøker. Planlegging av riks- og fylkesveier skal i sin helhet følge Statens Vegvesens håndbøker.  

 

Veinormen med vedlegg er i sin helhet vedtatt av kommunestyrene, og skal følges. I plan- og 

byggesaksprosessen kan det gjøres unntak fra bestemmelsene innenfor de rammer som er gitt i bindende 

forskrifter og vedtekter. Alle unntak/avvik i forhold til normen skal begrunnes og særskilt godkjennes av 

kommunen. Dette gjelder også der anbefalte løsninger fravikes.  

 

Forholdet til sentrale bestemmelser i vegloven og plan- og bygningsloven er nærmere omtalt i kapittel 4.2.  

 

 

Sted/dato 
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4. Overordnede krav og bestemmelser 

4.1 Generelt  

Denne kommunale normen gjelder ved planlegging og opparbeidelse av veier i de kommunene som står 

bak denne normen. Normen er retningslinjer hjemlet i forskrift. Det vises til pkt. 4.2 Lovhjemler. 

 

Veinormen omfatter både private og kommunale veier, avkjørsler og parkeringsplasser. I utgangspunktet 

gjelder også veinormen i fortettingsområder, men her vil det oftere kunne oppstå konflikt som betinger en 

større grad av skjønn. Avvik fra veinormen skal vurderes opp mot framkommelighet, trafikksikkerhet og 

miljø. 

 

For mange parametere er det angitt minimumskrav. I en del tilfeller kan ikke alle minimumskravene brukes 

samtidig. I slike tilfeller må det også brukes skjønn. 

 

Det henvises til Statens vegvesens Håndbok N100 «Veg og gateutforming», når det er behov for 

utdyping/supplering av kravene i denne veinormen. Når det gjelder mer detaljerte og tekniske 

spesifikasjoner som har med veibygging å gjøre, henvises det til Statens vegvesens Håndbok N200 

«Vegbygging». 

 

Krav gitt i vedtatte reguleringsplaner/sentrumsplaner, plan- og bygningsloven med forskrifter samt 

vegloven, gjelder ved motstrid foran kravene i denne normen.  

 

4.2 Lovhjemler 

Etter plan- og bygningsloven består byggeprosessen av følgende faser: 

¶ Planlegging 

¶ Utførelse 

¶ Kontroll 

 

Lov av 21. juni 1963 ï vegloven ï gir i § 13 Samferdselsdepartementet adgang til ved forskrift å gi 

bindende bestemmelser om utforming og standard for offentlig vei. Etter FOR 2007-03-29 nr. 363 Forskrift 

om anlegg av offentlig veg, kan Statens vegvesen innenfor rammen av forskriften fastsette utfyllende 

bestemmelser ï vei- og gatenormaler ï som skal sørge for at både planlegging og bygging av offentlige 

veier følger tekniske krav. Slike veinormaler er utgitt av Statens vegvesen i Håndbok N100 «Veg- og 

gateutforming» og Håndbok N200 «Vegbygging». 

 

I forskriftenes § 3 nr. 5 er bestemt: ñVegnormalene skal sikre en tilfredsstillende og enhetlig kvalitet på 

vegnettet ut fra samferdselspolitiske mål. Vegnormalene vil derfor måtte inneholde en del standardkrav. 

Vegnormalene skal likevel gi frihet til ¬ velge lßsning tilpasset forholdene p¬ stedet.ò  

 

ñTil veg blir og rekna opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, ferjekai eller anna kai som står i 

beinveges samband med veg eller gate.ò 

 

For kommunale veier og gater tilligger myndigheten kommunestyret, eller det organ de har delegert denne 

myndigheten til 

 

I likhet med en rekke andre kommuner har kommunene på Romerike sett behov for en nærmere lokal 

tilpasning av de sentrale bestemmelser fra Vegdirektoratet. Det står kommunene fritt å gi slike 

bestemmelser innenfor rammen av Samferdselsdepartementets forskrifter og de sentrale veinormaler som er 

utgitt av Vegdirektoratet. Kommunene kan dessuten selvstendig gi regler om utførelse av veianlegg mv. 

etter plan- og bygningsloven LOV 2008-06-27 § 18-1 2. ledd.  

http://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/964095?fast_title=H%C3%A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%288+MB%29.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/188382/binary/980128?fast_title=H%C3%A5ndbok+N200+Vegbygging+%2821+MB%29.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/188382/binary/980128?fast_title=H%C3%A5ndbok+N200+Vegbygging+%2821+MB%29.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23?q=vegloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-03-29-363
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-03-29-363
http://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/964095?fast_title=H%C3%A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%288+MB%29.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/964095?fast_title=H%C3%A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%288+MB%29.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/188382/binary/980128?fast_title=H%C3%A5ndbok+N200+Vegbygging+%2821+MB%29.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan-%20og%20bygningsloven
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Veinormen kommer til anvendelse og skal følges ved planbehandling etter plan- og bygningsloven, og i den 

konkrete byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven§ 18-1, 20-1, 27-4, 28-7, mv. og i kontrollfasen 

etter 24-1. 

 

4.3 Om veinormen  

Forhold som ikke er omtalt i denne normen reguleres av tilsvarende bestemmelser i Statens vegvesens 

håndbøker. 

 

Normen bruker verbene skal, bør og kan med følgende betydning: 

¶ Skal:  Krav 

¶ Bør: Anbefaling. Skal normalt følges, dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet. 

¶ Kan:  Alternativ/eksempel 

 

Søknad om dispensasjon fra byggetekniske krav behandles av kommunen. 

 

Alle avvik i forhold til skal og bør, må grunngis, og eksplisitt godkjennes av kommunen. Avvik som ikke er 

eksplisitt omsøkt og godkjent er å anse som avvik, og vil måtte rettes. 

 

For å samordne plan- og utførelsesfase etablerer kommunen tidlig i planfasen samarbeid mellom de berørte 

fagavdelinger slik at de ulike etaters behov og interesser ï og forholdet til utbygger ï blir ivaretatt på den 

mest mulig hensiktsmessige måten.  

 

Vedrørende krav til godkjenning og kontroll vises det til kommunaltekniske normer og regelverk i den 

enkelte kommune. 

 

I medhold av kommunelovens § 10 nr. 2 gir kommunestyret et utvalg myndighet til å trekke avgjørelser i 

saker som gjelder utvalgets ansvarsområde, med mindre myndigheten er lagt til annet organ eller 

rådmannen.  

 

Utvalget er ansvarlig for samordning, planlegging og drift av kommunens tekniske oppgaver. For øvrig 

arbeider utvalget innenfor de rammer som er fastlagt i blant annet vegloven - vegtrafikkloven - granneloven 

(naboloven). 

 

Utvalget har vedtaksmyndighet innenfor sitt arbeidsområde i tråd med de retningslinjer som er fastsatt i lov, 

gitt i medhold av lov og i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement og vedtak fattet av 

kommunestyret.  

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=Kommuneloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23?q=vegloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4?q=vegtrafikkloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15?q=naboloven
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4.4 Reguleringsplikt 

Følgende regler om reguleringsplikt, krav til utførelse og kontroll er hjemlet i plan- og bygningsloven. 

Veisystemet deles i følgende kategorier: 

 

1. Offentlige veier i ulike veiklasser: Det kreves reguleringsplan. Reguleringsform¬let er ñkjßreveiò. 

Før arbeidet igangsettes skal det foreligge godkjenning etter plan- og bygningsloven. 

2. Private veier som tjener som adkomst til bygning eller anlegg, og som skal benyttes av offentlige 

tjenester (post, renovasjon, brannvesen). For slike veier kreves reguleringsplan. 

Reguleringsform¬let er ñkjßreveiò. Før igangsetting skal det foreligge godkjenning etter plan- og 

bygningsloven. 

3. Private veier som tjener som adkomst til bygning og anlegg, men som ikke skal benyttes av de 

offentlige tjenester. Kan reguleres til ñkjßreveiò eller inng¬ i reguleringsform¬let. 

4. For veier / avkjørsler som inngår i reguleringsformålet kreves ikke reguleringsplan. 

Tilknytningspunkt til offentlig vei krever avkjøringstillatelse etter veglovens §§ 40-43. Kommunen 

bestemmer i hvert enkelt tilfelle om veien skal omsøkes særskilt eller inngå i byggesøknad for hus 

eller delesøknad for tomt. Det gis ingen støtte til private veier. 

Ved omgjøring av privat vei til offentlig vei kan det kreves en omregulering av veien i henhold til 

de gjeldende krav satt gjennom denne normen. 

5. Private veier som ikke tjener som adkomst (f.eks. skogsbilvei). 

For slike veier vurderer kommunen om reguleringsplan kreves. Reguleringsform¬let er ñkjßreveiò. 

Tekniske krav i denne normen gjelder ikke for denne type veier. 

6. Andre trafikkanlegg. 

Offentlig parkeringsplass krever vanligvis reguleringsplan. Privat parkering behandles sammen 

med den bygning parkeringsplassen skal betjene, som et eget formål, eller som en del av et 

hovedformål. Private biloppstillingsplasser krever vanligvis ikke reguleringsplan. 

 

I tillegg til "kjørevei" reguleres ofte "annen veigrunn", herunder både "grøntareal" og "tekniske anlegg", 

samt "gang-/ sykkelvei" eller "fortau". Det kan også være aktuelt med "kollektivholdeplass" og "parkering". 

Det finnes også flere detaljerte reguleringsformål, samt mer overordnete som "vei". Det vises til  plan- og 

bygningsloven, og til "Veileder om reguleringsplaner". 

 

4.5 Folkehelseplaner 

Flere av kommunene på Romerike har etablert folkehelseplaner (Lov om folkehelse LOV-2011-06-24-29). 

Hensikten med folkehelseplaner er å tydeliggjøre hva kommunene kan påvirke, og legge til rette for av 

tiltak, som kan ha betydning for folks helse og trivsel.  

 

Gjennom tiltak i for eksempel skoler, barnehager, kultur og grønt, bomiljø og veianlegg legges grunnlaget 

for helse og trivsel for innbyggere. Videre kan en del tiltak være både helsefremmende og forebyggende, 

for eksempel godt sikrede gang- og sykkelveier. 

 

4.6 Universell utforming ï tilgjengelighet for alle 

Universell utforming er definert i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 andre ledd: "Med universell 

utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at 

virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.ò 

 

Anbefalinger for universell utforming er vist i Statens vegvesens Håndbok V129 «Universell utforming av 

veger og gater». Prinsipper om universell utforming skal legges til grunn ved utbygging og utbedring av 

veier og gater. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-3#KAPITTEL_2-4-3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-3#KAPITTEL_2-4-3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id613879/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=Lov%20om%20folkehelse
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=diskriminerings-%20og%20tilgjengelighetsloven
http://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf
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4.7 Trafikksikkerhet og nullvisjonen  

Alle kommunene har etablert trafikksikkerhetsplaner som skal legges til grunn ved alt planarbeid. 

 

Det nasjonale målet for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er nullvisjonen ï som er en visjon om et 

transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skadde. Nullvisjonen skal legges til grunn for 

utforming av vei- og gatesystemer i kommunene. Det betyr at veier og gater må utformes slik at de hindrer 

alvorlige ulykker, og reduserer skadeomfanget hvis uhellet likevel er ute. Vei- og gatesystemet skal 

utformes slik at trafikantene hjelpes til riktig adferd, og beskytter dem mot alvorlige konsekvenser dersom 

de likevel gjør feil. 

 

Dette innebærer at veiene og gatene skal utformes slik at det inviteres til ønsket fart gjennom utforming og 

fartsgrenser. Løsningene skal være logiske og lettleste for trafikantene. I byer og tettsteder er 

hovedutfordringen å sikre gående og syklende. Utforming som medvirker til lav fart er viktig for å begrense 

risikoen for alvorlig skade ved ulykke. 

 

4.8 Sykkelstrategi og sykkelløsninger 

I ñNasjonal sykkelstrategiò, som er en del av Nasjonal transportplan 2014-2023, er hovedmålet å gjøre det 

tryggere og mer attraktivt å sykle.  

 

Separasjon mellom gående og syklende er et viktig strategimål. 

 

Statens vegvesens Håndbok V122 «Sykkelhåndboka» legges til grunn for valg av type sykkelanlegg. I alle 

planer skal det vises hvorledes helhetlige planer for sykkeltrafikken er ivaretatt, og løsning/tiltak skal 

tilpasses behovet i området. Dette gjelder både fysiske anlegg for de syklende og sykkelparkering. 

 

4.9 Plangrunnlag og krav til planmaterialet  

Planene skal utarbeides i henhold til retningslinjene i denne veinormen og andre relevante 

kommunaltekniske normer (Veilysnorm, VA-norm, krav i kommunens renovasjonsforskrift etc.). Planene 

skal utarbeides på basis av kommunens kartverk og innmålinger i marken. Geotekniske vurderinger skal 

foretas. Beregninger og geotekniske undersøkelser kan forlanges. 

 

I henhold til òRetningslinjer for behandling av stßy i arealplanleggingò, T-1442, skal støysonekart alltid 

utarbeides ved regulering av veger. 

 

Avgrensing og utforming av veianlegg, behov for erverv av areal og rettigheter, gjennomføring av tiltak 

mot nærføringsulemper og andre forhold avklares gjennom reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. 

Omfang og detaljeringsgrad for tekniske tegninger for de ulike planfaser skal tilpasses prosjektets størrelse 

og vanskelighetsgrad. Det stilles krav til at planmaterialet er tilstrekkelig detaljert. 

 

Det er nødvendig med teknisk planlegging ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Som regel er det 

nødvendig å gå et stykke inn i detaljplanleggingen før reguleringsplanen vedtas, blant annet for å sikre at 

reguleringsplanen er detaljert nok for å fastsette arealformålsgrenser og at tiltaket er gjennomførbart. 

Framstillingen skal være slik at de berørte parter får god forståelse av hvordan forholdene blir etter 

gjennomføringen. 

 

Etterfølgende fase skal bygge videre på hva som er avtalt og beskrevet i foregående fase. Det er derfor 

vesentlig at tegningene i reguleringsfasen er bygget opp slik at det blir enkelt å bruke denne informasjonen 

også i senere faser. 

 

http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljovennlig+transport/Sykkeltrafikk/Nasjonal+sykkelstrategi/nasjonal-sykkelstrategi;jsessionid=9F5816F1F9528A0EE7CEC623CB000621
http://www.vegvesen.no/_attachment/69912/binary/964012?fast_title=H%C3%A5ndbok+V122+Sykkelh%C3%A5ndboka.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c19e1ed84f1449aabfd8ba7829e009c9/t-1442_2012.pdf
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I reguleringsplaner må arealer for trafikkformål vise riktig utslag i forhold til skjæring/fylling, 

sporingsanalyser, kurveutvidelse, frisikt, rekkverksrom, støyskjermer, vedlikeholdsareal o.l. Det stilles 

vanligvis krav om vertikal- og horisontalprofiler. Ytterligere tegninger vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Målsatte normalprofiler for veier og gang-/sykkelveier skal omfattes i reguleringsplaner. 

 

Utførelsen av vei med tilhørende anlegg skal skje i henhold til godkjente byggeplaner. 

Godkjennelsesprosessen skal følge reglene om søknad om byggetillatelse, jf. plan- og bygningsloven § 21-

2, og krav gitt i denne normen. 

 

4.10 Byggeplaner 

Planen som det skal bygges etter skal ligge innenfor de rammer og forutsetninger som reguleringsplanen 

med tilhørende reguleringsbestemmelser gir. Byggeplanen skal være godkjent av kommunen før bygging 

starter. 

 

4.11 Tegningsgrunnlag 

Statens vegvesens Håndbok R700 «Tegningsgrunnlag» skal legges til grunn for utarbeidelse av tekniske 

tegninger. Det bør fremvises Q-tegninger (Konflikttema) for å unngå at ulike tegninger er i konflikt med 

hverandre. Planen skal utarbeides i målestokk 1:1000 eller 1:500. Kommunen kan kreve at planforslag, 

søknad og kart leveres i digital form. 

 

4.11.1 Stikningsdata 

Stikningsdata skal utarbeides i samsvar med godkjente planer. 

4.11.2 Godkjenning av planer 

Veiplaner skal sendes kommunen for godkjenning. Det innsendte materialet skal inneholde tre sett 

tegninger og signert kontrollplan for prosjekteringen. 

Planene skal lages i EUREF89 UTM, sone 32, høyder etter NN 2000. Når kommunen krever digitale 

planforslag, skal disse leveres i henhold til gjeldende nasjonal SOSI produktspesifikasjon. 

Ved anleggets ferdigstillelse skal det innsendes FDV-dokumentasjon med tilhørende ferdigveistegninger 

(òsom byggetò-tegningerò) og SOSI-data. Siste versjon av SOSI skal til enhver tid benyttes. 

 

4.12 Krav til planmaterialet  

Alle tegninger skal være i standardformat, så som: A0, A1, A2, A3 eller A4. Nedenfor er listet opp innhold 

og krav til tegningene for byggeplan av kommunale veier. Tegningsnummereringen er i samsvar med 

retningslinjene for Statens vegvesen i PROF-Håndboken og Håndbok R700 «Tegningsgrunnlag».     

Omfang og antall tegninger vil variere avhengig av hvor komplekst det enkelte veianlegg er. Flere av 

tegningene kan slås sammen (for eks. vises på plan- og profiltegningen), hvis det ikke går ut over 

lesbarheten og nøyaktigheten av presentasjonen. 

Tegningene skal i nødvendig grad vise utforming og detaljer av tekniske løsninger. 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-2#KAPITTEL_4-2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-2#KAPITTEL_4-2
http://www.vegvesen.no/_attachment/61435/binary/964061?fast_title=H%C3%A5ndbok+R700+Tegningsgrunnlag+%2829+MB%29.pdf
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4.12.1 Plan - og profil (C-tegning) 

Vanligvis plasseres situasjonsplan og lengdeprofil på samme tegning. 

Situasjonsplanen tegnes på kart i målestokk 1:1000 eller 1:500. Planen skal inneholde: 

¶ Eksisterende og prosjekterte veier 

¶ Senterlinje med profilnummer 

¶ Fyllinger, skjæringer, stolper og gjerder 

¶ Fredet eller verneverdig vegetasjon og fornminner som blir berørt av anlegget eller anleggsdriften 

¶ Rekkverk, støttemurer m.m. 

Lengdeprofil bør ha samme lengdemålestokk som situasjonsplanen. Det bør velges blant følgende 

målestokker: 

¶ Lengde/høyde: 1:1000/1:200 eller 1:500/1:100. 

Lengdeprofilet skal inneholde følgende opplysninger: 

¶ Profilnummer 

¶ Horisontal- og vertikalkurvatur 

¶ Stigningsforhold 

¶ Terrenghøyder 

¶ Høyder profillinje 

¶ Breddeutvidelse 

¶ Tverrfall 

¶ Fjellprofil 

¶ Kulverter 

4.12.2 Normalprofil (F -tegning) 

Normalprofil er målsatt tverrprofil som viser veiens geometriske mål. Normalprofilene skal være i samsvar 

med tverrprofilene vist i vei- og gatenormen. 

Snitt gjennom veikroppen som viser veiens oppbygging tegnes også inn på normalprofiltegningen. 

4.12.3 Plan for avvanning og drenering (G-tegning) 

Denne utarbeides i samme målestokk som situasjonsplanen, og om ønskelig kombinert med denne. Planen 

skal vise plassering av overvannsledning, sluk med sandfang, hjelpesluk, drensledning, stikkrenner, 

bekkeinntak og eventuelt andre detaljer som er av betydning for temaet. 

4.12.4 Vann- og avløpsanlegg (H-tegning) 

Det vises til kommunes VA- norm for krav tilknyttet vann og avløp. 

4.12.5 Kabelanlegg (I-tegning) 

Planer for kabelanlegg utarbeides i samarbeid med de respektive kabelselskap. 

Kabeletatene skal kontaktes for koordinering av nye kabelanlegg. Kabelplanen innarbeides i byggeplanen 

for vei. 

Eksisterende kabelanlegg skal vises på planen. 

N-tegning og I-tegning skal vises i samme tegning. 
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4.12.6 Byggetekniske detaljer (J-tegning) 

På enkelte anlegg kan det være behov for å vise byggetekniske detaljer utover det som er vist i teknisk 

veinorm. Dette kan være spesielle detaljer av rekkverk, kantstein, støyskjermer, utspleisinger m.m. 

4.12.7 Bruer/støttemurer (K -tegninger) 

Bruer og støttemurer skal behandles etter plan- og bygningsloven. Det vises til Statens Vegvesens Håndbok 

100 òBruh¬ndbokò. (NB! Håndbok 100 består av flere håndbøker). 

4.12.8 Skilt - og oppmerkingsplan (L-tegning) 

Denne utarbeides i samme målestokk som situasjonsplanen. Kommunen godkjenner skilt- og 

oppmerkingsplanen, og sørger for avhjemling hos rette vedtaksmyndighet. 

4.12.9 Belysningsplan (N-tegning) 

Denne utarbeides i samme målestokk som situasjonsplanen og skal vise nye og eksisterende 

stolper/lyspunkter, samt grøfter, kabeltraséer, tilknytningspunkter, koblingsskjema m.m. 

Det henvises til kommunens veilysnorm. 

N-tegning og I-tegning skal vises i samme tegning. 

4.12.10 Beplantningsplan (O-tegning) 

Beplantningsplanen utarbeides i en målestokk som er tilpasset detaljeringsgraden. Grad av detaljering 

avhenger av hvor omfattende beplantningen er. For enkle anlegg kan beplantningen vises på 

situasjonsplanen (C-tegningen). 

Eksisterende trær skal vises på planen, og er de av betydning for planen skal de koordinatfestes. 

4.12.11 Tverrprofiler (U -tegninger)  

Tverrprofiler tegnes i målestokk 1:100. 

Profilene skal inneholde: 

¶ Profilnummer 

¶ Eksisterende terreng 

¶ Tverrprofil ny vei 

¶ Fjellprofil 

¶ Rekkverk, støttemurer m.m.  

Tverrprofiler tegnes for hver 10. meter. Er terrenget spesielt kupert, tegnes tverrprofiler med mindre 

mellomrom.  

Hus, gjerder, stolper og byggverk m.m. tegnes inn på tverrprofilet der dette er ønskelig. 

4.12.12 Støyberegninger (X-tegninger) 

Støyberegninger gjennomføres og tegnes i samme målestokk som plan- og profiltegningen. 

Støyberegningen gjennomføres og tegnes ut i henhold til retningslinjene gitt i T-1442. 

4.12.13 Grunnervervstegninger (W-Tegninger) 

Det skal vises eksisterende grenser, nye varige grenser, samt grenser for midlertidig beslag til anleggsbelter. 

Det skal settes opp tabell som viser beslag fra hver enkelt eiendom. 
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4.12.14 Andre temategninger 

Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt med andre temategninger for å oppnå ønsket detaljeringsgrad. Det 

henvises her til PROF-håndboken fra Statens vegvesen og  Statens vegvesens Håndbok R700 

«Tegningsgrunnlag». 

  

http://www.vegvesen.no/_attachment/61435/binary/964061?fast_title=H%C3%A5ndbok+R700+Tegningsgrunnlag+%2829+MB%29.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/61435/binary/964061?fast_title=H%C3%A5ndbok+R700+Tegningsgrunnlag+%2829+MB%29.pdf
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4.13 Driftsklar godkjenning 

Den som er ansvarlig for etablering av kommunale veier skal be om en driftsklar befaring av anleggene før 

de tas i bruk. Det skal føres en protokoll fra befaringen. 

Et driftsklart anlegg er ikke nødvendigvis i alle deler ferdigstilt men det skal godtgjøres at anlegget som er 

etablert er av riktig kvalitet. 

 

Veien skal være funksjonsdyktig, og uten behov for større utbedringer og gravearbeider for å kunne 

ferdigstilles. Dette vil tilsi at finavretting og asfaltering kan gjenstå. En driftsklarbefaring tilsier at anlegget 

er klart til å ta i drift, men anlegget vil ikke bli overtatt på dette tidspunktet. Dette betyr at drift- og 

vedlikeholdsansvaret blir liggende på utbygger. 

 

4.14 Kontroller , befaring og overtagelsesforretning 

Overtagelse av offentlig regulerte veier, gang-/sykkelveier, gater, plasser, torg, over-/underganger, 

støttemurer m.m., som skal overtas av kommunen for drift og vedlikehold, skal alltid skje på barmark 

mellom 1. april og 1. november. Overtagelse skal skje i henhold til NS 8430. 

 

Eventuelt anbefales forhåndsbefaring før ferdigbefaringen for å luke ut større mangler. Veianlegg som skal 

overtas til kommunal drift skal ha tilknytning til annen vei/plass som driftes og vedlikeholdes av 

kommunen.  

 

Tiltakshaver/byggherre har ansvar for at kontroll av veianlegget blir utført og dokumentert i løpet av 

byggetiden. Kommunen kan kreve denne dokumentasjonen fremlagt. Kommunen kan også foreta kontroll i 

byggetiden. Ansvar for kontroll med utførelsen og sluttkontroll er gitt i plan- og bygningsloven,  

jf. plan- og bygningsloven § 24-2. 

 

ñSom bygget dokumentasjonò skal være innlevert kommunen min. 3 uker før overtagelsesforretning 

avholdes (ref. kapittel 4.15 "Som bygget dokumentasjon"). 

 

Før overtagelse skal eiendomsretten til grunn som er offentlig trafikkområde overskjøtes vederlagsfritt til 

kommunen. Ved hjemmelsoverføring til kommunen skal veigrunn gis eget gårds- og bruksnr. eventuelt 

sammenføyes med annen eksisterende kommunal veigrunn. 

 

Før overtakelse skal veien være rengjort og regulert senterlinje skal være synlig merket i veien. Sandfang 

og sluk skal være rengjort og tømt. Rister med sluk og bekkeinntak skal være låst. Skråninger og 

grøntanlegg skal være ferdig tilsådd og beplantet, eventuelt beskåret og kantklippet. Kommunen kan nekte 

overtakelse dersom det ved overtakelsesforretningen påvises mangler. Delovertakelse kan normalt ikke 

påregnes, men kan, dersom det er aktuelt, reguleres i egen avtale. 

 

4.15 " Som bygget dokumentasjon" 

Et anlegg anses ikke som overtatt til kommunal drift og vedlikehold fßr ñsom bygget dokumentasjonò er 

mottatt og godkjent. 

 

Med ñsom bygget dokumentasjonò menes fßlgende:  

¶ Ajourførte tegninger ñsom byggetò (plan- og profiltegninger) 

¶ Siste versjon SOSI skal til enhver tid benyttes, slik at objektene er riktig definert. 

¶ Ferdigveisdata skal tilflyte både FKB og NVDB. 

¶ Innmålinger av sluk, kummer, støttemurer, gatelys og andre tekniske innretninger/veiutstyr, bommer 

o.l. skal vises på godkjent byggeplan. For å dokumentere avvik mellom prosjektert og bygget. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-5#KAPITTEL_4-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-5#KAPITTEL_4-5
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¶ Stedfestingsnøyaktighet for innmåling og leveranse til FKB og NVDB skal tilfredsstille kravene i 

Geodatastandarden 

 

 

4.16 " FDV-dokumentasjon"  

Et anlegg anses ikke som overtatt til kommunal drift og vedlikehold fßr ñFDV-dokumentasjonò er mottatt 

og godkjent. Format avtales i den enkelte sak. Med ñFDV-dokumentasjonò menes fßlgende:  

¶ Kontrolldokumentasjon 

¶ Prosjektdata 

¶ Adresseliste 

¶ Leverandøroversikt 

¶ Dokumentasjon av tekniske innretninger, vedlikeholdsinstrukser, avtaler, o.l. 

¶ Sluttkontrolldokumentasjon og samsvarserklæring for det elektriske anlegget 

¶ Tinglyste avtaler med grunneiere  

¶ Avtaler om fremmedinstallasjoner (tele, høyspent, fjernvarme o.l.) 

¶ Bilder 

 

4.17 Kontrollplan  

Ved utbygging skal det utarbeides kontrollplan. Denne skal som minimum omfatte kontroll av:  

Traubunn, forsterkningslag, bærelag og ferdig slitelag. 

 

4.18 Utbyggingsavtaler 

Det kan inngås utbyggingsavtaler når en eller flere forutsetninger for avtaleinngåelser er til stede. 

Utarbeidelse skjer parallelt med utarbeidelse av reguleringsplan. Oppstart av forhandlinger om 

utbyggingsavtale med eventuelt nærmere presisering av hvilket område den skal gjelde for, varsles samtidig 

med oppstart av arbeidet med utarbeidelsen av reguleringsplan.  

 

Forhandlinger og utarbeidelse av avtalen skjer samtidig med utarbeidelsen av reguleringsplanen. 

Fremforhandlet utkast til Utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og kommunen behandles politisk, og legges 

ut til offentlig høring. Utkastet skal være undertegnet av tiltakshaver før politisk behandling. 

Utbyggingsavtalen vedtas endelig av kommunestyret. 

 

Alternativt til eller som et supplement til utbyggingsavtale kan det stilles krav om inngåelse av 

gjennomføringsavtale. 

 

4.19 Bestemmelser om kabler og ledninger  

Forholdet mellom kabler/ledninger og offentlig vei er regulert i vegloven og dertil hørende forskrift: 

"Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig 

veg". 

 

Henvendelser om anlegg av kabler og ledninger over, under eller langs kommunal vei skal rettes til 

kommunen. Se kap. 6.6 ï 6.8. For tekniske og detaljerte spesifikasjoner vises til Statens vegvesens 

Håndbok N200 «Vegbygging», kommunes gjeldende VA-norm, veilysnorm og graveregler. 

  

http://www.vegvesen.no/_attachment/188382/binary/980128?fast_title=H%C3%A5ndbok+N200+Vegbygging+%2821+MB%29.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/188382/binary/980128?fast_title=H%C3%A5ndbok+N200+Vegbygging+%2821+MB%29.pdf
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DEL 1 ɀ Geometrisk utforming av veier og gater  

5. Vei- og gateutforming 

5.1 Vei- og gateklasser 

Med grunnlag i standardklassene for Statens vegvesen, er det kommunale veinettet delt inn i totalt 11 vei- 

og gateklasser (8 for biltrafikk og 3 for gang- og sykkeltrafikk). Se Tabell 5.1: Samletabell for 

dimensjoneringskriterier for vei- og gateklasser. 

 

¶ Turvei (T) (inngår ikke i tabellen) 

¶ Fortau (F) 

¶ Gang- og sykkelvei (G/S) 

¶ Sykkelvei med fortau (S m/F) 

¶ Felles avkjørsel 1 (FA1) 

¶ Felles avkjørsel 2 (FA2) 

¶ Boligvei (B) 

¶ Adkomstvei (A) 

¶ Samlevei (S) 

¶ Adkomstgate (AG) 

¶ Samlegate (SG) 

¶ Hovedgate (HG) 

 
 Prosjekteringstabell for vei- og gateklasse 

Parameter F 

Fortau 

GS 

Gang-/ 
sykkelvei 

S m/F 

Sykkelvei 
med  

fortau 

FA1 

Felles 
avkjørsel/ 
privat vei 

2-12 
boenheter 

FA2 

Felles 
avkjørsel/ 
privat vei 

13ï80 
boenheter 

B 

Boligvei 

A 

Adkomst-
vei 

 

S 

Samlevei 

AG 

Adkomst-
gate 

SG 

Samle-
gate 

HG 

Hoved-
gate 

Minste 
reguleringsbredde (m) 

(4,5) 6 9 6 8 8 10¹) 11¹) 11,5 12,5 23,5 

Veibredde (m) 3 3,5 6 3,5²) 5²) 5²) 6²) 7 5,5 6,5 9,5 

Kjørebanebredde (m) 2,7513) 3 2,5+3 3 4 4 5     615) 5 6 6 

ÅDT opptil (kjøretøy) - - - - - - 1000 5000 - - - 

Dim. fartsgrense (km/t) - - - 30 30 30 30 409) 30 50 60 

Dimensjonerende 
kjøremåte 

- - - C C C B/C B B B A 

Boenheter (maks. antall 
eks. sekundærleilighet)) 

- - - 12 80 80 - - - - - 

Maks. stigning fri 
strekning ă) 

- 5014) 50 125 125 125 125  80 100 80 80 

Maks. stigning kryss (ă) - - - - 70 70 70 60 70 70 60 

Dimensjonerende 
kjøretøy 

- P P P L L L12) VT12) L L VT 

Min. horisontalkurve fri 
strekning (m) 

- 10 40 10 20 20 30 60 20 20 30 

Min. horisontalkurve 
kryss (m) 

- 20 20 20 50 50 70  150 - - - 

Min. høybrekkskurve (m) - 50³) 503) 50³) 150³) 150³) 200³) 500³) 100 100 110 

Min. lavbrekkskurve (m) - 50³) 503) 50³) 150³) 150³) 150³) 400³) 100 100 100 

Største lengde til høyere 
veiklasse (m) 

- - - 50 100 400 - - - - - 

Minste byggegrense/ 
byggelinjer, bebyggelse 
(m) målt fra senterlinjen 

7 7 7 7 10 10 12,5 15 5,5 7,54) 10 
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 Prosjekteringstabell for vei- og gateklasse 

Parameter F 

Fortau 

GS 

Gang-/ 
sykkelvei 

S m/F 

Sykkelvei 
med  

fortau 

FA1 

Felles 
avkjørsel/ 

privat vei 
2-12 

boenheter 

FA2 

Felles 
avkjørsel/ 

privat vei 
13ï80 

boenheter 

B 

Boligvei 

A 

Adkomst-
vei 

 

S 

Samlevei 

AG 

Adkomst-
gate 

SG 

Samle-
gate 

HG 

Hoved-
gate 

Tverrfall, ensidig eller 
takfall 8) 

2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Min. byggegrense, kryss 
((m) *) 

7 7 7 7 10? 10 12,5 15 6 7,54) 10 

Særskilt byggegrense/ 
byggelinje, kryss (m) 
målt fra senterlinjen 

20x20 20x20 20x20 20x20 30x30 30x30 40x40 40x40 - - - 

Avstandskrav for 
garasje, vinkelrett (m) 

- - - 6 6 6 6 6 6 6 - 

Avstandskrav for garasje 
parallelt (m) 

- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 

Frihøyde (m) 3 3 4 3,85 3,85 3,85 3,85 4,7  3,85 3,85 4,7 

Stoppsikt (m) - 24 24 24 24 24 48 50 - - - 

Radius kjørebanekant i 
kryss (m) 

- 4 4 4 6 6 6 var. var. var. var. 

Min. avstand mellom 
kryss 

- - - - 30 30 50 50 - - - 

Minstekrav til GS-
system 

- - - - - - F GS5) F F F6) 

Direkte boligavkjørsler - - - ja ja ja nei7) nei nei nei nei 

Krav til brøytbar 
standard 

ja ja Ja ja ja ja ja ja ja ja ja 

Krav til vendehammer - - - nei10) ja ja10) - - - - - 

Aksellast (tonn) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10? 

Krav til veilys ja ja ja Nei11) ja11) ja ja ja ja ja ja 

Tabell 5.1: Samletabell for dimensjoneringskriterier for vei- og gateklasse 
 
*) Gjelder også evt. byggelinje 

Alle byggegrenser refererer seg til veiens senterlinje, også senterlinje fortau (F) og  
gang- og sykkelvei (GS). Avstandskrav for garasjer gjelder fra regulert formålsgrense. 

1)  Eventuelt fortau kommer i tillegg 
2)  Breddeutvidelse: 

 Det skal foretas breddeutvidelse gjennom kurver R<50m ï se krav under hver veiklasse. 
 For FA-veier foretas breddeutvidelse med 1,0 m gjennom hele kurven ved R <50m. 
 For B- og A-veier foretas breddeutvidelse med 1,5m gjennom hele kurven ved R <50m. 
 For B-veier foretas breddeutvidelse med 1,0m i 10m lengde mot kryss. 
 For øvrig henvises til Statens veivesens veinormaler. (Håndbok N100) 

3)  Ved avkjørsler/kryss kan mindre radius benyttes. 
4)  Målt fra midten av regulert veigrunn.  
5)  For ÅDT <1000 kan fortau benyttes.   
6)  Egne sykkelfelt. 
7)  Gjelder ikke industriavkjørsel, samt eksisterende boligavkjørsel. 
8)  F, GS, FA1 og FA2 legges med ensidig fall. 
9)  Dimensjonerende fartsgrense utenfor tettbygd område kan være 80 km/t. 
10)  Vendehammer dersom boligvei ikke er etablert i sløyfe og lengden er <120m. Snuplass dersom lengden er >120m.   

Vendehammer anbefales for FA1. 
11)  Eierskap til veilys følger eierskap til veien. 
12) For adkomst-/samleveier med trafikk til industriområder benyttes modulvogntog som dimensjonerende kjøretøy 
13) For alle gateprofiler skal fortau være 3,0 m 
14)  Der gangvei følger kjørevei så aksepteres det samme stigningsforhold som kjørevei.  
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15)  Der hvor veien er bussrute skal det asfalteres i en bredde på 6,5 meter. Breddeutvidelse følger av normen. 
 

 

For å sikre mulighet for kostnadseffektivt drift og vedlikehold skal det avsettes tilstrekkelige kantarealer 

langs veier, gangveier, snuplasser, parkeringsplasser, skoler og institusjoner, slik at snøen kan lagres lokalt 

og at det sikres overvannssystemer. 

 

I tabellen fremgår tverrprofiler og dimensjoneringskriterier for de ulike vei- og gateklassene. Tverrprofilene 

er også vist grafisk i de etterfølgende figurene. I denne tabellen er også krav til breddeutvidelse tatt med. 

For hovedveier (riks- og fylkesveier) vises det til Statens vegvesens Håndbok N100 «Veg- og 

gateutforming».  

 

Retningslinjer for stier og tråkk med rekreasjonsfunksjon er ikke beskrevet i denne normalen. Slike 

retningslinjer kan fås ved henvendelse til kommunen. 

 

5.1.1 Generelt om reguleringsbredder og fastsetting av formålsgrenser 

På figurene som viser veiklassenes reguleringsbredder, er veibredde og grøftebredde inkludert i 

reguleringsbredden. En slik reguleringsbredde forutsetter at terrenget veien anlegges i ikke medfører 

skjæringer og fyllinger. Skjærings- og fyllingsutslag vil medføre større reguleringsbredde. 

Reguleringsgrensen settes i disse tilfelle 1 m utenfor topp jordskjæring/bunn fylling og min. 1 m utenfor 

skjæringstopp fjell. 

 

Det skal utarbeides detaljplan av veien som grunnlag for reguleringen, slik at nødvendig skrånings- og 

fyllingsutslag kommer fram. Ved fjellskjæringer må nødvendige fanggrøfter ivaretas. Ved fyllinger som 

tilsier krav til rekkverk må areal til dette avsettes, henvisning: Statens vegvesens Håndbok N101 «Rekkverk 

og vegens sideområder».  

 

Prinsipp for reguleringsgrense ved jordskjæring og -fylling, fjellskjæring og mur er vist nedenfor. Når veien 

er bygget vil eiendomsgrensen fastsettes endelig gjennom oppmålingsforretning. Denne rekvireres og 

bekostes av tiltakshaver, eller av den som er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket. 

 

 
 

Figur 5.1: Prinsipp for reguleringsgrense ved fjellskjæring 

 

http://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/964095?fast_title=H%C3%A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%288+MB%29.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/964095?fast_title=H%C3%A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%288+MB%29.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/69909/binary/1140041?fast_title=H%C3%A5ndbok+N101+Rekkverk+og+vegens+sideomr%C3%A5der.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/69909/binary/1140041?fast_title=H%C3%A5ndbok+N101+Rekkverk+og+vegens+sideomr%C3%A5der.pdf
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Figur 5.2: Prinsipp for reguleringsgrense der mur skal være en del av veiens eiendom 

 

 

Figur 5.3: Prinsipp for reguleringsgrense der mur skal være en del av privat eiendom 

 

 

Figur 5.4: Prinsipp for reguleringsgrense der mur bygger opp veien som en del av veianlegget 
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Figur 5.5: Prinsipp for reguleringsgrense der vei ligger i skjæring og fylling 

 

5.2 Byggegrenser/Byggelinjer 

I reguleringsplaner (inklusive områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan) som omfatter veianlegg, 

angis normalt byggegrense(r). For gater kan det alternativt være aktuelt å angi byggelinje. Ved utarbeidelse 

av områderegulerings- eller detaljreguleringsplaner, gjelder som hovedregel byggegrenser og byggelinjer 

som angitt i tabellen nedenfor. 

 

Parametere (se vedlegg 1) Gang- og sykkelvei Veier Gater 

F GS FA B A S AG SG HG 

Minste byggegrense/ 
byggelinje, bebyggelse (m) målt 
fra senterlinjen 

7 7 7 10 12,5 15 6 7,5 
1)
 10 

Særskilt byggegrense/ 
byggelinje, kryss (m) målt fra 
senterlinjen 

20x20 20x20 20x20 30x30 40x40 40x40 - - - 

Direkte boligavkjørsler - - Ja Ja Nei 
2)
 Nei Ja Ja Ja 

1) Målt fra midten av regulert veigrunn. 
2) Gjelder ikke industriavkjørsel, samt eksisterende boligavkjørsel. 

Tabell 5.2: Oversikt over byggegrenser og byggelinjer 

 

Som hovedregel skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som angitt i forskrift, eller som minst svarer til 

byggverkets halve høyde, og ikke under 4 meter (Plan- og bygningslovens § 29-4). 

 

Normen gjelder både private og kommunale veier. I uregulert område gjelder byggegrenser angitt i veiloven 

eller i kommuneplanen. Det vises også til vedlegg 1: Definisjoner. 

 

Alle byggegrenser/byggelinjer refererer seg til kjørebanens senterlinje, unntatt for veiklasse samlegate (SG) 

der referanselinjen er midten av regulert veigrunn. 

 

Formålsgrensen mellom regulert veigrunn og private eiendommer skal som hovedregel følge topp skjæring 

eller bunn fylling. Det kan forekomme situasjoner hvor andre løsninger er hensiktsmessig. Dersom ikke noe 

annet bestemmes følger eiendomsgrensen formålsgrensen. 
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5.2.1 Garasjer og carporter 

For garasjer og carporter gjelder særskilte byggegrenser. Dette er vist i de etterfølgende figurene, Figur 5.6: 

Garasje parallelt med vei, og Figur 5.7: Garasje, vinkelrett på vei 

 

 

Figur 5.6: Garasje parallelt med vei 

 

Byggegrense langs kommunal veg er 4,0 meter fra formålsgrense. For frittstående garasje eller carport 

plassert parallelt med vei vil det kunne fravikes til  en minste avstand på 2,0 m til formålsgrense. Et slikt 

avvik fordrer imidlertid en søknad. 

 

Frittstående garasje eller carport plassert vinkelrett på vei skal ha en minste avstand på 6,0 m fra 

formålsgrense. Dette kravet gjelder også hvor vanlig byggegrense/byggelinje for bebyggelse er nærmere 

formålsgrensen enn 6,0 m. 

 

Det skal være snumulighet utenfor regulert veigrunn. 

 

 

Figur 5.7: Garasje, vinkelrett på vei 
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5.3 Typiske tverrsnitt  

5.3.1 Fortau (F) 

Normert bredde for fortau er 3,0 m inkludert 0,25 m skulder. Forkant av kantsteinen plasseres 0,25 m fra 

veiens kjørebanekant. Tverrfall på fortau kan være inntil 2%. Fortau langs gater er nærmere beskrevet i 

kapitlene: 5.3.7 og 5.3.8 

 

 

Figur 5.8: Tverrprofil fortau (F) 

 

 

5.3.2 Gang- og sykkelvei (GS) 

Normert bredde for gang- og sykkelveier er 3,0 meter asfaltert bredde. Minimumsbredde er 2,5 m. 

Gang og sykkelveier skal i prinsippet kun nyttes av gående og syklende. Utrykningskjøretøyer bør kunne 

bruke gang- og sykkelveier, dersom det er formålstjenlig. 

 

Gang- og sykkelveier skal ha fast dekke og skal kunne brøytes maskinelt. Så langt det lar seg gjøre bør 

gang- og sykkelveier tilfredsstille stigningskravene i forhold til universell utforming. 

 

 Utendørs - 
Sentrumsområder 

Turveier - 
gangveier utenom 
sentrumsområder 

S
ti
g

n
in

g
 

Lengde <3 m 1:12 - 8,3% 1:12 - 8,3% 

Lengde 3 m ï 35 m 1:20 - 5% 1:12 - 8,3% 

Lengde 35 m ï 100 m 1:20 - 5% 1:15 - 6,7% 

Lengde over 100 m 1:20 - 5% 1:20 - 5% 

Tverrfall Inntil 2% Inntil 2% 

Repos 150 cm x 150 cm For hver 60 cm 
stigning 

Hvis mulig - kan 
være ved siden av 
vegen 

Nivåsprang 2cm +/- 3 millimeter 2cm +/- 3 millimeter 

Tabell 5.3: Maksimal stigning for gang- og sykkelvei og fortau 

 

I unntakstilfelle kan man tillate stigning på inntil 1:10 ï 10% utenfor sentrum. 

 

I forbindelse med bratte bakker skal siktforholdene vurderes særskilt. 
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Figur 5.9: Tverrprofil gang- og sykkelvei langs kjørevei 

 

 

Figur 5.10: Tverrprofil for frittliggende gang- og sykkelvei 

 

Tverrprofilene for fortau og gang- og sykkelvei skal brukes også langs fylkes- og riksvei. På hovedveier for 

sykkel skal det ikke være tverrgående høydesprang, dvs. kantsteinsvis >0 mm. 

 

Taktile heller kan legges der det er behov for ledelinjer. 

 

Figur 5.11: Typisk snitt av sykkelveg med fortau 
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5.3.3 Felles avkjørsel  

Med avkjørsel menes kjørbar tilknytning til vei- eller gate for et begrenset antall boliger. Prinsippet ved 

regulering skal være at mest mulig av boligveiene blir regulert til offentlig vei, og at felles avkjørsler brukes 

til korte stikkveier inn til boligeiendommene med en maksimal veilengde på 100 m. Fellesavkjørsel (FA1 

og FA 2) overtas ikke av kommunen til drift og vedlikehold. 

 

 Fellesavkjørsel (FA1) 5.3.3.1
Fellesavkjørsel (FA1) vei har vanligvis adkomstfunksjon til 12 eller færre boliger. Veglengden skal ikke 

overstige 50 meter. Dimensjonerendehastighet skal være 30 km/t.  

Det er normalt ikke behov for snuplass. Det skal dokumenteres at kjøretøy kan snu på egen grunn eller via 

fellesavkjørsel, slik at rygging ut på offentlig vei unngås. 

 

Fellesavkjørsel (FA1) skal dimensjoneres for kjøretøytype lastebil, etter kjøremåte C. Total bredde inklusiv 

grøft skal være minimum 5,0 m og veien skal ikke være brattere enn 1:8 (12,5 %). Under avkjørsel legges 

stikkrenne med min. 250 mm diameter, eller grøftesluk på oversiden. Bruker av avkjørsel har 

vedlikeholdsansvar for avkjørsel inklusive stikkrenner. 

 

Når kurver har radius R <50 m skal det være tosidig breddeutvidelse på totalt 1,0 m gjennom hele kurven. 

 

Der avkjørsel krysser fortau, skal kantstein være gjennomgående og ha en høyde på 2,5 cm med 

asfaltkile. Fortauets bakkant skal ikke ha nedsenking. Se Figur 5.34: Privat boligavkjørsel krysser fortau 

 

Avfallsbeholdere og postkasser skal plasseres på godkjent sted utenfor regulert veigrunn (formålsgrensen) 

ved munning av felles avkjørsel uten snuplass. Se også Figur 5.12: Felles avkjørsel (FA1), gjeldende 

renovasjonsforskrifter m.m. 

 

Metode for avfallshåndtering og eventuelle installasjoner må avklares som del av reguleringsplanarbeidet. 

 

 

Figur 5.12: Felles avkjørsel (FA1) 
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Figur 5.13: Tverrprofil for felles avkjørsel (FA1) 

 

 Felles avkjørsel (FA2) 5.3.3.2
Fellesavkjørsel (FA2) vei har vanligvis adkomstfunksjon til 13 - 80 boenheter eller P-kjeller/ P-hus og 

felles P-plasser. Veglengden skal ikke overstige 100 meter. Dimensjonerende hastighet skal være 30 km/t. 

Det er krav til snumulighet for renovasjonskjøretøy og snøbrøyting for å unngå rygging ut på offentlig vei. 

 

Fellesavkjørsel (FA2) skal dimensjoneres for kjøretøytype lastebil, etter kjøremåte C. Total bredde inklusiv 

grøft skal være minimum 8,0 m og veien skal ikke være brattere enn 1:8 (12,5 %). Under avkjørsel legges 

stikkrenne med min. 250 mm diameter, eller grøftesluk på oversiden. Bruker av avkjørsel har 

vedlikeholdsansvar for avkjørsel inklusive stikkrenner. 

 

Når kurver har radius R <50 m skal det være tosidig breddeutvidelse på totalt 1,0 m gjennom hele kurven. 

 

Der avkjørsel krysser fortau, skal kantstein være gjennomgående og ha en høyde på 2,5 cm med 

asfaltkile. Fortauets bakkant skal ikke ha nedsenking. Se Figur 5.34: Privat boligavkjørsel krysser fortau 

 

 

Figur 5.14: Tverrprofil for felles avkjørsel for 13 - 80 boenheter (FA2) 

 

Veien dimensjoneres for kjøretøytype lastebil 

¶ Kan benyttes som adkomst til P-kjeller og P-hus 
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5.3.4 Boligvei (B) 

Veier i nye boligfelt skal i størst mulig grad reguleres som boligveier. Boligveier benyttes for inntil 80 

boenheter, og med maksimal veilengde/sløyfe på 400 meter. Lange boligveier bør etableres som en sløyfe, 

Boligveier kortere enn 120 meter kan etableres med vendehammer. Skal ellers etableres med snuplass. Ved 

avkjøring til eiendom langs offentlig vei, FA1, FA2, og boligvei tillates ikke mer enn 1 stk. avkjøring pr. 

eiendom. Ved flere avkjøringer skal det søkes dispensasjon. 

 

Det skal være tosidig breddeutvidelse på totalt 1,5 m gjennom hele kurven ved R <50 m. Der boligveien 

munner ut i overordnet vei, skal det foretas en breddeutvidelse (1,0 m) av boligveien ut mot krysset. 

Lengden på breddeutvidelsen skal være minst 10 m. 

 

Normal grøftebredde er 1,5 m. For å ivareta hensynet til veivedlikeholdet i de mest snørike områdene i 

kommunene, dvs. høyere enn kote 175 moh., skal grøfter opparbeides med bredde 2,0 m. Se Figur 5.15: 

Tverrprofil for boligvei (B), nedenfor. Dette er den laveste standarden som kan overtas av kommunene. 

 

 

Figur 5.15: Tverrprofil for boligvei (B) 

 

 

 

Figur 5.16: Kort boligvei (B) med snuplass 
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Figur 5.17: Lang boligvei (B) i sløyfe 
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5.3.5 Adkomstvei (A) 

Adkomstveier skal primært nyttes som adkomst til boligområder, hvor årsdøgntrafikken (ÅDT, se vedlegg 

1) ikke overstiger 1000 kjøretøy per døgn. Kjørebanen skal være 5 meter bred, og reguleringsbredden skal 

være 10 meter. I tillegg kommer gang- og sykkelvei og/eller fortau. Adkomstvei til nærings- og 

industriområder skal dimensjoneres som en samlevei med 6 meter bred kjørebane og reguleringsbredde på 

11 meter. For Adkomstveg til nærings- og industriområder tillates ikke fortau. Adkomst til industriområder 

skal være dimensjonert for modulvogntog. 

 

Ved radier mindre enn 50 meter skal det i tillegg være en tosidig breddeutvidelse på 1,5 meter gjennom 

hele kurven. Adkomstveier skal ikke tilrettelegges for gjennomkjøringstrafikk. Veien kan underlegges 

soneskilting. 

 

Det vises for øvrig til Tabell 5.1: Samletabell for dimensjoneringskriterier med oversikt over vei- og 

gateklasser. 

 

 

Figur 5.18: Tverrprofil for adkomstvei (A) 

 

 

5.3.6 Samlevei (S) 

Samlevei benyttes for veier med årsdøgntrafikk (ÅDT, se vedlegg 1) opp til 5000 kjøretøy per døgn. Veien 

bør dimensjoneres for typekjøretøy buss. Breddeutvidelse dimensjoneres etter kriterier gitt i Statens 

vegvesens Håndbok N100 «Veg- og gateutforming». Det vises for øvrig til Tabell 5.1: Samletabell for 

dimensjoneringskriterier med oversikt over vei- og gateklasser. Samleveger med trafikk til industriområder 

skal dimensjoneres for modulvogntog. 

 

 

Figur 5.19: Tverrprofil for samlevei (S) 

 

Som et minimumskrav skal samleveier opparbeides med gang- og sykkelvei, hvis ikke kravet til gang- og 

sykkelforbindelser er ivaretatt på annen måte. Bredde for nødvendig for gang- og sykkelvei, kommer i 

tillegg til tidligere angitte bredder. 
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5.3.7 Adkomstgate (AG) 

Adkomstgater benyttes for gater som hovedsakelig har adkomst- og oppholdsfunksjon, og hvor fartsgrensen 

maksimalt skal være 30 km/t. 

 

Adkomstgater bygges normalt med to smale felt. Kjørefeltbredden bør være 2,5 m + 0,25 m skulder mot 

kantstein. Gateparkering kan innpasses en eller tosidig etter behov og tilgjengelig plass. Se Figur 5.21: 

Tverrprofil for atkomstgate med kantparkering, her vist med to-sidig sykkelfelt og ensidig kantparkering, 

her vist med ensidig kantparkering. Parkeringsfeltene bør være min. 2,0 m brede. Det bør være 0,5 m 

klaring mellom parkeringsfelt og teoretisk kjørebanekant. 

 

Bredden på fortau skal være minst 3,0 m. 

 

Trafikkanleggene må vanligvis tilpasses eksisterende bebyggelse. 

 

 

Figur 5.20: Tverrprofil for atkomstgate (AG) med to-sidig sykkelfelt 

 

 

Figur 5.21: Tverrprofil for atkomstgate med kantparkering, her vist med to-sidig sykkelfelt og ensidig 

kantparkering 

 

5.3.8 Samlegate (SG) 

Samlegater benyttes for gater i tett bebyggelse med blandet funksjon (transport, opphold, forretninger og 

andre virksomheter). Samlegater bygges med to felt. Kjørefeltbredden bør være 3,0 m + 0,25 m skulder mot 

kantstein. Kjørefeltbredden kan reduseres til 2,75 m der andelen av tunge kjøretøy er mindre enn 5%. Det 

stilles normalt ikke krav til egne sykkelfelt. Eventuelle sykkelfelt vil komme som et tillegg i gatebredden. 

Gateparkering innpasses en eller tosidig etter behov og tilgjengelig plass. Parkeringsfeltene bør være min. 

2,0 m brede. Dersom det forventes at lastebiler og tilsvarende store kjøretøy forventes å parkere 

regelmessig bør bredden på parkeringsfeltene være 2,75 m. Lomme for varelevering bør være 2,75 m bred. 

Det bør være 0,5 m klaring mellom parkeringsfelt og teoretisk kjørebanekant. 

 

Bredden på fortau skal være minst 3,0 m. 

 

Trafikkanleggene må vanligvis tilpasses eksisterende bebyggelse. 
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Figur 5.22: Tverrprofil for samlegate, her vist med tosidig sykkelfelt og ensidig kantparkering 

 

 

5.3.9 Hovedgate (HG) 

Hovedgate benyttes for hovedgater i tett bebyggelse med betydelig transportfunksjon. Kjørefeltbredden bør 

være 3,0 m + 0,25 m skulder mot kantstein. Det bør innpasses egne sykkelfelt med bredde 1,75 m. Skulder 

bortfaller ved innpassing av sykkelfelt. Ved trafikkmengder over 15 000 ÅDT bør tverrprofilet 

utvides til 4 kjørefelt. 

 

Det tillates ikke gateparkering i hovedgater. 

 

Hovedgater har ofte funksjon som oppholdssted, representasjons- og forretningsstrøk. Relativt stor 

fotgjengertetthet og plassbehov for beplantning og gatemøblering (benker, avfallsdunker osv.) gjør at det 

generelt er ønskelig med romslige fortauarealer. Det bør derfor tilstrebes en fortaubredde på min. 5,25 m, 

hvor 2,25 m ut mot kjørebanen avsettes som buffersone for plassering av gatemøbler, beplantning og 

eventuelt andre ting. 

 

Trafikkanleggene må vanligvis tilpasses eksisterende bebyggelse. 

 

Figur 5.23: Tverrprofil for hovedgate med tosidig sykkelfelt 

  
























































































